
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРИВОДЫ АО «СИ-ЭЛ»

Преобразователи частоты шкафного и панельного 
исполнения для особых условий эксплуатации 
серии СИЭЛ235 от 0,37 до 5600 кВт. 



АО «СИ-ЭЛ» — ЭКСПЕРТ НА РЫНКЕ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА И АВТОМАТИЗАЦИИ



АО «СИ-ЭЛ» ориентируется на развитие стратегии 
импортозамещения и локализации производства 
при сохранении высочайшего качества и лидерства 
в своем сегменте.

О ПРЕДПРИЯТИИ
АО «СИ-ЭЛ»

Основана в 1993 году. Компания располагает штатом 
квалифицированных специалистов, собственным 
производством, оборудованием для проектирования, 
изготовления, стендовых испытаний, проведения 
пусконаладочных работ, сервисными программами 
сопровождения в процессе эксплуатации в течение всего 
жизненного цикла изделия.

Специально для тяжелых режимов работы специалисты 
АО «СИ-ЭЛ», при участии ABB, разработали собственные 
частотные преобразователи серии СИЭЛ235, на базе 
силового модуля ACS880 производства ABB, что позволяет 
создавать системы, наиболее соответствующие технологии 
производства. Данные частотные преобразователи 
изготавливаются на производственной площадке 
АО «СИ-ЭЛ» и имеют все необходимые разрешения 
и сертификаты. 

Частотные преобразователи СИЭЛ235 полностью
взаимозаменяемые с частотными преобразователями 
ABB ACS880.
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Тип привода Iн-тр
А

Pн-тр
кВт

Imax
А

Iбп
А

Теплоотдача
Вт

Расход воздуха 
м³/ч

СИЭЛ235-087-3-х₃х₄-xxx₅ 87 45 148 105 1795 435

СИЭЛ235-105-3-х₃х₄-xxx₅ 105 55 178 145 1940 435

СИЭЛ235-145-3-х₃х₄-xxx₅ 145 75 247 169 2440 450

СИЭЛ235-169-3-х₃х₄-xxx₅ 169 90 287 206 2810 450

СИЭЛ235-206-3-х₃х₄-xxx₅ 206 110 350 246 3800 550

СИЭЛ235-246-3-х₃х₄-xxx₅ 246 ¹⁾ 132 418 293 4400 550

СИЭЛ235-293-3-х₃х₄-xxx₅ 293 160 498 363 5300 1150

СИЭЛ235-363-3-х₃х₄-xxx₅ 363 ²⁾ 200 545 430 6500 1150

ВЫБОР ПРИВОДА
ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

В следующих инструкциях 
показано, как заказать 
подходящий привод для вашего 
оборудования.

Определите 
необходимый вариант 

привода и напряжения питания 
и выберите оответствующую таблицу 

номинальных параметров.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИВОДЫ
АО «СИ-ЭЛ»
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Тип привода Iн-тр
А

Pн-тр
кВт

Imax
А

Iбп
А

Теплоотдача
Вт

Расход воздуха 
м³/ч

СИЭЛ235-087-3-Х₃Х₄-XXX₅ 87 45 148 105 1795 435

СИЭЛ235-105-3-Х₃Х₄-XXX₅ 105 55 178 145 1940 435

СИЭЛ235-145-3-Х₃Х₄-XXX₅ 145 75 247 169 2440 450

СИЭЛ235-169-3-Х₃Х₄-XXX₅ 169 90 287 206 2810 450

СИЭЛ235-206-3-Х₃Х₄-XXX₅ 206 110 350 246 3800 550

СИЭЛ235-246-3-Х₃Х₄-XXX₅ 246 ¹⁾ 132 418 293 4400 550

СИЭЛ235-293-3-Х₃Х₄-XXX₅ 293 160 498 363 5300 1150

СИЭЛ235-363-3-х₃х₄-xxx₅ 363 ²⁾ 200 545 430 6500 1150

ВЫБОР ПРИВОДА
ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

02.1

Выберите код заказа 
вашего привода (тип привода)

из таблицы номинальных параметров, 
основываясь на токе нагрузки, либо, 
если он неизвестен, выберите привод 
в зависимости от значений мощности 

и номинального тока вашего 
двигателя.
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–

–

–

–

–

–

–

Структура условного обозначения преобразователя 
частоты шкафного исполнения для особых условий 
эксплуатации для применения в одном электроприводе
с одним или несколькими электродвигателями:

Преобразователь частоты шкафного исполнения для особых условий 
эксплуатации, серия 235, производство АО «СИ-ЭЛ»;

Номинальный ток тяжелого режима в соответствии с Табл. 1 
(непрерывный ток, обеспечивающий перегрузку 150% 
в течение 1 мин каждые 5 мин при температуре +40°С), А;  

Номинальное напряжение:
2 – 230В (диапазон от 208 до 280В),
3 – 400В (диапазон от 380 до 415В),
5 – 500В (диапазон от 380 до 500В),
7 – 690В (диапазон от 525 до 690В);

Исполнение по степени защиты по ГОСТ 14254-2015:
2 – IP22,
4 – IP42,
5 – IP54,
6 – IP55;

Исполнение по температуре окружающего воздуха при работе:
0 – температурный диапазон от -15 до +40°С,
1 – расширенный температурный диапазон от -40 до +40°С;

Номер модификации:

000  – базовое исполнение,

YYY – цифровой/буквенно-цифровой код в соответствии 
с конструкторской документацией АО «СИ-ЭЛ» 
при отличии от базового исполнения.

– – –
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИВОДЫ
АО «СИ-ЭЛ»

XXX₅XXX₁СИЭЛ235 X₄X₃X₂



–

–

–

–

–

–

–

–

Структура условного обозначения двух преобразователей 
частоты в шкафном исполнении для особых условий 
эксплуатации для применения в двух электроприводах 
с одним или несколькими электродвигателями в каждом:

Преобразователь частоты шкафного исполнения для особых условий 
эксплуатации, серия 235, производство АО «СИ-ЭЛ»;

Номинальный ток тяжелого режима первого электропривода в соответствии 
с Табл. 2 (непрерывный ток, обеспечивающий перегрузку 150% 
в течение 1 мин каждые 5 мин при температуре +40°С), А;   

Номинальный ток тяжелого режима второго электропривода в соответствии 
с Табл. 2 (непрерывный ток, обеспечивающий перегрузку 150% 
в течение 1 мин каждые 5 мин при температуре +40°С), А;   

Номинальное напряжение:
2 – 230В (диапазон от 208 до 280В),
3 – 400В (диапазон от 380 до 415В),
5 – 500В (диапазон от 380 до 500В),
7 – 690В (диапазон от 525 до 690В);

Исполнение по степени защиты по ГОСТ 14254-2015:
2 – IP22,
4 – IP42,
5 – IP54,
6 – IP55;

Исполнение по температуре окружающего воздуха при работе:
0 – температурный диапазон от -15 до +40°С,
1 – расширенный температурный диапазон от -40 до +40°С;

Номер модификации:

000  – базовое исполнение,

YYY – цифровой/буквенно-цифровой код в соответствии 
с конструкторской документацией АО «СИ-ЭЛ» 
при отличии от базового исполнения.

– – –

СТРУКТУРЫ УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

02.2
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02.3

8

ПРИМЕР ЗАПИСИ В ДРУГИХ ДОКУМЕНТАХ 
И ПРИ ФОРМУЛИРОВКЕ ЗАКАЗА

Преобразователь частоты в шкафном исполнении для особых условий 
эксплуатации для применения в одном электроприводе с одним 

электродвигателем, с номинальный током тяжелого режима 142А, 
с номинальным напряжением 690В, в шкафу с исполнением по степени 

защиты IP42, с температурой окружающего воздуха при работе 
от -15 до +40°С, базовое исполнение:

СИЭЛ 235-142-7-40-000, СИЭЛ.27.33.13.169.010 ТУ. 
(Габаритный чертеж на Рис.2, Стр. 15)

Преобразователи частоты в шкафном исполнении для особых условий 
эксплуатации для применения в двух электроприводах: первый – 

для электропривода с номинальный током тяжелого режима 10А, с одним 
электродвигателем, второй – для электропривода с номинальный током 
тяжелого режима 61А, с одним электродвигателем, оба с номинальным 

напряжением 380В, установленные в одном шкафу с исполнением 
по степени защиты IP55, с расширенным температурным диапазоном 

от -40 до +40°С, базовое исполнение:

СИЭЛ 235-010 / 061-3-61-000, СИЭЛ.27.33.13.169.010 ТУ. 
(Габаритный чертеж на Рис.3, Стр. 16)

Преобразователь частоты в шкафном исполнении для особых условий 
эксплуатации для применения в одном электроприводе с одним 

электродвигателем, с номинальный током тяжелого режима 38А, 
с номинальным напряжением 400В, в шкафу с исполнением 

по степени защиты IP22, с температурой окружающего воздуха при 
работе от -15 до +40°С, базовое исполнение:

СИЭЛ 235-038-3-20-000, СИЭЛ.27.33.13.169.010 ТУ. 
(Габаритный чертеж на Рис.1, Стр. 14)



Номинальное напряжение 400В
(диапазон от 380 до 415В)

Тип привода Iн-тр
А

Pн-тр
кВт

Imax
А

Iбп
А

Теплоотдача
Вт

Расход воздуха 
м³/ч

СИЭЛ235-087-3-Х₃Х₄-XXX₅ 87 45 148 105 1795 435

СИЭЛ235-105-3-Х₃Х₄-XXX₅ 105 55 178 145 1940 435

СИЭЛ235-145-3-Х₃Х₄-XXX₅ 145 75 247 169 2440 450

СИЭЛ235-169-3-Х₃Х₄-XXX₅ 169 90 287 206 2810 450

СИЭЛ235-206-3-Х₃Х₄-XXX₅ 206 110 350 246 3800 550

СИЭЛ235-246-3-Х₃Х₄-XXX₅ 246¹⁾ 132 418 293 4400 550

СИЭЛ235-293-3-Х₃Х₄-XXX₅ 293 160 498 363 5300 1150

СИЭЛ235-363-3-Х₃Х₄-XXX₅ 363²⁾ 200 545 430 6500 1150

СИЭЛ235-361-3-Х₃Х₄-XXX₅ 361 200 560 505 5602 1200

СИЭЛ235-429-3-Х₃Х₄-XXX₅ 429 250 730 585 6409 1200

СИЭЛ235-477-3-Х₃Х₄-XXX₅ 477 250 730 650 8122 1200

СИЭЛ235-566-3-Х₃Х₄-XXX₅ 566 315 1020 725 8764 1200

СИЭЛ235-625-3-Х₃Х₄-XXX₅ 625 355 1020 820 9862 1200

СИЭЛ235-725-3-Х₃Х₄-XXX₅ 725³⁾ 400 1100 880 10578 1420

02.4

www.si-el.ru 9

1) – допустимая перегрузка 130%
2) – допустимая перегрузка 125%
3) – допустимая перегрузка 140%

Примечание:

ТАБЛИЦА №1
Номинальные характеристики 
ПЧ для применения 
в одном электроприводе 
с одним или несколькими 
электродвигателями.



Номинальное напряжение 500В
(диапазон от 380 до 500В)

Тип привода Iн-тр
А

Pн-тр
кВт

Imax
А

Iбп
А

Теплоотдача
Вт

Расход воздуха 
м³/ч

СИЭЛ235-077-5-Х₃Х₄-XXX₅ 77 45 148 96 1795 435

СИЭЛ235-096-5-Х₃Х₄-XXX₅ 96 55 178 124 1940 435

СИЭЛ235-124-5-Х₃Х₄-XXX₅ 124 75 247 156 2440 450

СИЭЛ235-156-5-Х₃Х₄-XXX₅ 156 90 287 180 2810 450

СИЭЛ235-180-5-Х₃Х₄-XXX₅ 180 110 350 240 3800 550

СИЭЛ235-240-5-Х₃Х₄-XXX₅ 240¹⁾ 132 418 260 4400 550

СИЭЛ235-302-5-Х₃Х₄-XXX₅ 302 200 542 361 5300 1150

СИЭЛ235-361-5-Х₃Х₄-XXX₅ 361²⁾ 200 542 414 6500 1200

СИЭЛ235-330-5-Х₃Х₄-XXX₅ 330 200 560 460 4403 1200

СИЭЛ235-361-5-Х₃Х₄-XXX₅ 361 250 730 503 5602 1200

СИЭЛ235-414-5-Х₃Х₄-XXX₅ 414 250 730 583 6409 1200

СИЭЛ235-477-5-Х₃Х₄-XXX₅ 477 315 730 635 8122 1200

СИЭЛ235-566-5-Х₃Х₄-XXX₅ 566 400 850 715 8764 1200

СИЭЛ235-625-5-Х₃Х₄-XXX₅ 625 450 1020 820 9862 1200

СИЭЛ235-697-5-Х₃Х₄-XXX₅ 697 500 1100 880 11078 1420

10

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИВОДЫ
АО «СИ-ЭЛ»

1) – допустимая перегрузка 130%
2) – допустимая перегрузка 125%

Примечание:



Номинальное напряжение 690В
(диапазон от 525 до 690В)

Тип привода Iн-тр
А

Pн-тр
кВт

Imax
А

Iбп
А

Теплоотдача
Вт

Расход воздуха 
м³/ч

СИЭЛ235-049-7-Х₃Х₄-XXX₅ 49 45 104 61 1795 435

СИЭЛ235-061-7-Х₃Х₄-XXX₅ 61 55 124 84 1940 435

СИЭЛ235-084-7-Х₃Х₄-XXX₅ 84 75 168 98 2440 450

СИЭЛ235-098-7-Х₃Х₄-XXX₅ 98 90 198 119 2810 450

СИЭЛ235-119-7-Х₃Х₄-XXX₅ 119 110 250 142 3800 550

СИЭЛ235-142-7-Х₃Х₄-XXX₅ 142 132 274 174 4400 550

СИЭЛ235-174-7-Х₃Х₄-XXX₅ 174 160 384 210 4700 1150

СИЭЛ235-210-7-Х₃Х₄-XXX₅ 210 200 411 271 5300 1200

СИЭЛ235-255-7-Х₃Х₄-XXX₅ 255 250 480 330 4903 1200

СИЭЛ235-325-7-Х₃Х₄-XXX₅ 325 315 520 370 6102 1200

СИЭЛ235-360-7-Х₃Х₄-XXX₅ 360⁴⁾ 355 520 430 6909 1200

СИЭЛ235-415-7-Х₃Х₄-XXX₅ 415 400 655 470 8622 1200

СИЭЛ235-455-7-Х₃Х₄-XXX₅ 455 450 655 522 9264 1200

СИЭЛ235-505-7-Х₃Х₄-XXX₅ 505 500 800 590 10362 1420

СИЭЛ235-571-7-Х₃Х₄-XXX₅ 571 560 820 650 11078 1420
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02.4

4) – допустимая перегрузка 144%Примечание:

ТАБЛИЦА №1
Номинальные характеристики 
ПЧ для применения 
в одном электроприводе 
с одним или несколькими 
электродвигателями.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИВОДЫ
АО «СИ-ЭЛ»

Номинальное напряжение 400В
(диапазон от 380 до 415В)

СИЭЛ235-008-3-Х₃Х₄-XXX₅ 8 3,0 12,2 10  122   44  

СИЭЛ235-010-3-Х₃Х₄-XXX₅ 10   4,0  16 12,9  172   44  

СИЭЛ235-012-3-Х₃Х₄-XXX₅  12,6   5,5  21 17  232   88  

СИЭЛ235-017-3-Х₃Х₄-XXX₅  17   7,5  29 25  337   88  

СИЭЛ235-025-3-Х₃Х₄-XXX₅  25   11  42 32  457   134  

СИЭЛ235-032-3-Х₃Х₄-XXX₅  32   15  54 38  562   134  

СИЭЛ235-038-3-Х₃Х₄-XXX₅  38   18,5  64 45  667   200  

СИЭЛ235-045-3-Х₃Х₄-XXX₅  45   22  76 61  907   200  

СИЭЛ235-061-3-Х₃Х₄-XXX₅  61   30  104 72  1117   280  

СИЭЛ235-072-3-Х₃Х₄-XXX₅  72   37  122 87  1120   280  

СИЭЛ235-087-3-Х₃Х₄-XXX₅  87   45  148 105  1295   435  

СИЭЛ235-105-3-Х₃Х₄-XXX₅  105   55  178 145  1440   435  

Номинальное напряжение 230В
(диапазон от 208 до 240В)

Тип привода Iн-тр
А

Pн-тр
кВт

Imax
А

Iбп
А

Теплоотдача
Вт

Расход воздуха 
м³/ч

СИЭЛ235-010-2-Х₃Х₄-XXX₅ 10,6   2,2  18 16,8  232   88  

СИЭЛ235-016-2-Х₃Х₄-XXX₅  16,8   4,0  28,6 24,3  337   88  

СИЭЛ235-024-2-Х₃Х₄-XXX₅  24,3   5,5  41 31  457   134  

СИЭЛ235-038-2-Х₃Х₄-XXX₅  38   7,5  64 46  500   200  

СИЭЛ235-045-2-Х₃Х₄-XXX₅  45   11  76 61  630   200  

СИЭЛ235-061-2-Х₃Х₄-XXX₅  61   15  104 75  680   280  

СИЭЛ235-072-2-Х₃Х₄-XXX₅  72   18,5  122 87  730   280  

СИЭЛ235-087-2-Х₃Х₄-XXX₅  87   22  148 115  840   435  

СИЭЛ235-105-2-Х₃Х₄-XXX₅  105   30  178 145  940   435  

1) – расход воздуха, требуемый для шкафа, определяется как сумма для двух установленных в шкафу ПЧ.Примечание:
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02.5
ТАБЛИЦА №2
Номинальные характеристики 
ПЧ для применения 
в двух электроприводах 
с одним или несколькими 
электродвигателями.

Номинальное напряжение 690В
(диапазон от 525 до 690В)

СИЭЛ235-050-7-Х₃Х₄-XXX₅  5,6   4   12,2  7,3   217   280  

СИЭЛ235-007-7-Х₃Х₄-XXX₅  7,3   5,5   18   9,8   284   280  

СИЭЛ235-009-7-Х₃Х₄-XXX₅  9,8   7,5   22   14,2   399   280  

СИЭЛ235-014-7-Х₃Х₄-XXX₅  14,2   11   29   18   490   280  

СИЭЛ235-018-7-Х₃Х₄-XXX₅  18   15   44   22   578   280  

СИЭЛ235-022-7-Х₃Х₄-XXX₅  22   18,5   54   26   660   280  

СИЭЛ235-026-7-Х₃Х₄-XXX₅  26   22   64   35   864   280  

СИЭЛ235-035-7-Х₃Х₄-XXX₅  35   30   70   42   998   280  

СИЭЛ235-042-7-Х₃Х₄-XXX₅  42   37   71   49   1120   280  

СИЭЛ235-049-7-Х₃Х₄-XXX₅  49   45   104   61   1295   435  

Номинальное напряжение 500В
(диапазон от 380 до 500В)

Тип привода Iн-тр
А

Pн-тр
кВт

Imax
А

Iбп
А

Теплоотдача
Вт

Расход воздуха 
м³/ч

СИЭЛ235-005-5-Х₃Х₄-XXX₅ 5,2 3,0 12,2 7,6 122 44

СИЭЛ235-007-5-Х₃Х₄-XXX₅ 7,6 4,0 16 11 172 44

СИЭЛ235-011-5-Х₃Х₄-XXX₅ 11   5,5   21  14  232   88  

СИЭЛ235-014-5-Х₃Х₄-XXX₅ 14   7,5   29   21  337   88  

СИЭЛ235-021-5-Х₃Х₄-XXX₅ 21   11   42   27  457   134  

СИЭЛ235-027-5-Х₃Х₄-XXX₅ 27   15   54   34  562   134  

СИЭЛ235-034-5-Х₃Х₄-XXX₅ 34   19   64   40  667   200  

СИЭЛ235-040-5-Х₃Х₄-XXX₅ 40   22   76   52  907   200  

СИЭЛ235-052-5-Х₃Х₄-XXX₅ 52   30   104   65  1117   280  

СИЭЛ235-060-5-Х₃Х₄-XXX₅ 65   37   122   77  1120   280  

СИЭЛ235-077-5-Х₃Х₄-XXX₅ 77   45   148   96  1295   435  

СИЭЛ235-090-5-Х₃Х₄-XXX₅ 96   55   178   124  1440   435  

1) – расход воздуха, требуемый для шкафа, определяется как сумма для двух установленных в шкафу ПЧ.Примечание:
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02.6
РИСУНОК №1
Габаритные размеры. 
Исполнение по степени защиты IP22 
Масса 270 кг.



www.si-el.ru 15

02.7
РИСУНОК №2
Габаритные размеры. 
Исполнение по степени защиты IP42 
Масса 283 кг.
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02.8
РИСУНОК №3
Габаритные размеры. 
Исполнение по степени защиты IP54 и IP55 
Масса 294 кг.
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ВЫБОР ПРИВОДА
ПАНЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

03



Тип привода Iн-тр
А

Pн-тр
кВт

Imax
А

Iбп
А

Теплоотдача
Вт

Расход воздуха 
м³/ч Типоразмер

СИЭЛ235-010-2-Х₃-Х₄ 10,6  2,2  18 16,8  232   88  
Р2

СИЭЛ235-016-2-Х₃-Х₄ 16,8  4,0  28,6 24,3  337   88  

СИЭЛ235-024-2-Х₃-Х₄ 24,3  5,5  41 31  457   134  Р3

СИЭЛ235-038-2-Х₃-Х₄ 38  7,5  64 46  500   200  
Р4

СИЭЛ235-045-2-Х₃-Х₄ 45  11  76 61  630   200  

СИЭЛ235-061-2-Х₃-Х₄ 61  15  104 75  680   280  
Р5

СИЭЛ235-072-2-Х₃-Х₄ 72  18,5  122 87  730   280  

СИЭЛ235-087-2-Х₃-Х₄ 87  22  148 115  840   435  
Р6

СИЭЛ235-105-2-Х₃-Х₄ 105  30  178 145  940   435  

СИЭЛ235-145-2-Х₃-Х₄ 145  37  247 170 1260  450  
Р7

СИЭЛ235-169-2-Х₃-Х₄ 169  45  287 206 1500  450  

СИЭЛ235-213-2-Х₃-Х₄ 213 ³⁾ 55  362 274 2100  550  Р8

ВЫБОР ПРИВОДА 
ПАНЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

В следующих инструкциях 
показано, как заказать 
подходящий привод для вашего 
оборудования.

Определите необходимый 
вариант привода и напряжения 

питания и выберите соответствующую 
таблицу номинальных параметров.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИВОДЫ
АО «СИ-ЭЛ»

1

18



Тип привода Iн-тр
А

Pн-тр
кВт

Imax
А

Iбп
А

Теплоотдача
Вт

Расход воздуха 
м³/ч Типоразмер

СИЭЛ235-010-2-Х₃-Х₄ 10,6  2,2  18 16,8  232   88  
Р2

СИЭЛ235-016-2-Х₃-Х₄ 16,8  4,0  28,6 24,3  337   88  

СИЭЛ235-024-2-Х₃-Х₄ 24,3  5,5  41 31  457   134  Р3

СИЭЛ235-038-2-Х₃-Х₄ 38  7,5  64 46  500   200  
Р4

СИЭЛ235-045-2-Х₃-Х₄ 45  11  76 61  630   200  

СИЭЛ235-061-2-Х₃-Х₄ 61  15  104 75  680   280  
Р5

СИЭЛ235-072-2-Х₃-Х₄ 72  18,5  122 87  730   280  

СИЭЛ235-087-2-Х₃-Х₄ 87  22  148 115  840   435  
Р6

СИЭЛ235-105-2-Х₃-Х₄ 105  30  178 145  940   435  

СИЭЛ235-145-2-Х₃-Х₄ 145  37  247 170 1260  450  
Р7

СИЭЛ235-169-2-Х₃-Х₄ 169  45  287 206 1500  450  

СИЭЛ235-213-2-Х₃-Х₄ 213 ³⁾ 55  362 274 2100  550  Р8

ВЫБОР ПРИВОДА 
ПАНЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

03.1

Выберите код заказа 
вашего привода (тип привода) 

из таблицы номинальных параметров, 
основываясь на токе нагрузки, 

либо, если он неизвестен, выберите 
привод в зависимости от значений 

мощности и номинального 
тока вашего двигателя.

2
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–

–

–

–

–

–

Структура условного обозначения преобразователя 
частоты панельного исполнения для особых условий 
эксплуатации для применения в одном электроприводе 
с одним или несколькими электродвигателями:

Преобразователь частоты панельного исполнения для особых условий 
эксплуатации, серия 235, производство АО «СИ-ЭЛ»;

Номинальный ток тяжелого режима в соответствии с Приложением Б, Табл. 1  
(непрерывный ток, обеспечивающий перегрузку 150% 
в течение 1 мин каждые 5 мин при температуре +40°С), А;  

Номинальное напряжение:
2 – 230В (диапазон от 208 до 280В),
3 – 400В (диапазон от 380 до 415В),
5 – 500В (диапазон от 380 до 500В),
7 – 690В (диапазон от 525 до 690В);

Исполнение по степени защиты по ГОСТ 14254-2015
и по температуре окружающего воздуха при работе:
2 – IP20, температурный диапазон от -15 до +40°С,
3 – IP20, температурный диапазон от -40 до +40°С,
4 – IP21, температурный диапазон от -15 до +40°С,
5 – IP21, температурный диапазон от -40 до +40°С,
6 – IP55, температурный диапазон от -15 до +40°С,
7 – IP55, температурный диапазон от -40 до +40°С;

Конструктивное исполнение:

0 – базовое исполнение,

MYYY– буква M и трёхзначный цифровой / буквенно-цифровой код 
в соответствии с конструкторской документацией АО «СИ-ЭЛ» 
на модификацию.

– –XXX₁СИЭЛ235 X₄X₃X₂

СТРУКТУРЫ УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

03.2

20
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03.3
ПРИМЕР ЗАПИСИ В ДРУГИХ ДОКУМЕНТАХ 
И ПРИ ФОРМУЛИРОВКЕ ЗАКАЗА

Преобразователь частоты панельного исполнения для особых условий 
эксплуатации для при-менения в одном электроприводе 

с одним электродвигателем, с номинальный током тяжелого режима 
142А, с номинальным напряжением 690В, с исполнением по степени 

защиты IP21, с температурой окружающего воздуха при работе 
от -15 до +40°С, базовое исполнение:

СИЭЛ 235-142-7-40, СИЭЛ.27.33.13.169.011 ТУ.

То же, но конструктивное исполнение - модификация 123:

СИЭЛ 235-142-7-4М123, СИЭЛ.27.33.13.169.011 ТУ.



Номинальное напряжение 230В
(диапазон от 208 до 240В)

Тип привода Iн-тр
А

Pн-тр
кВт

Imax
А

Iбп
А

Теплоотдача
Вт

Расход воздуха 
м³/ч Типоразмер

СИЭЛ235-010-2-Х₃-Х₄ 10,6  2,2  18 16,8  232   88  

Р2

СИЭЛ235-016-2-Х₃-Х₄ 16,8  4,0  28,6 24,3  337   88  

СИЭЛ235-024-2-Х₃-Х₄ 24,3  5,5  41 31  457   134  Р3

СИЭЛ235-038-2-Х₃-Х₄ 38  7,5  64 46  500   200  

Р4

СИЭЛ235-045-2-Х₃-Х₄ 45  11  76 61  630   200  

СИЭЛ235-061-2-Х₃-Х₄ 61  15  104 75  680   280  

Р5

СИЭЛ235-072-2-Х₃-Х₄ 72  18,5  122 87  730   280  

СИЭЛ235-087-2-Х₃-Х₄ 87  22  148 115  840   435  

Р6

СИЭЛ235-105-2-Х₃-Х₄ 105  30  178 145  940   435  

СИЭЛ235-145-2-Х₃-Х₄ 145  37  247 170 1260  450  

Р7

СИЭЛ235-169-2-Х₃-Х₄ 169  45  287 206 1500  450  

СИЭЛ235-213-2-Х₃-Х₄ 213³⁾ 55  362 274 2100  550  Р8

22

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИВОДЫ
АО «СИ-ЭЛ»

3) – для приводов степенью защиты IP55 при температуре окружающего воздуха от +40 до +45°С
	 снижение значений составляет 1%/1°С и при температуре от +45 до +55°С снижение составляет 2,5%/1°С.

Примечание:



Номинальное напряжение 400В
(диапазон от 380 до 415В)

Тип привода Iн-тр
А

Pн-тр
кВт

Imax
А

Iбп
А

Теплоотдача
Вт

Расход воздуха 
м³/ч Типоразмер

СИЭЛ235-080-3-Х₃-Х₄ 8 3,0 12,2 10  122   44  
Р2

СИЭЛ235-010-3-Х₃-Х₄ 10  4,0  16 12,9  172   44  

СИЭЛ235-012-3-Х₃-Х₄ 12,6  5,5  21 17  232   88  
Р3

СИЭЛ235-017-3-Х₃-Х₄ 17  7,5  29 25  337   88  

СИЭЛ235-025-3-Х₃-Х₄ 25  11  42 32  457   134  
Р3

СИЭЛ235-032-3-Х₃-Х₄ 32  15  54 38  562   134  

СИЭЛ235-038-3-Х₃-Х₄ 38  18,5  64 45  667   200  
Р4

СИЭЛ235-045-3-Х₃-Х₄ 45  22  76 61  907   200  

СИЭЛ235-061-3-Х₃-Х₄ 61  30  104 72  1117   280  
Р5

СИЭЛ235-072-3-Х₃-Х₄ 72  37  122 87  1120   280  

СИЭЛ235-087-3-Х₃-Х₄ 87  45  148 105  1295   435  
Р6

СИЭЛ235-105-3-Х₃-Х₄ 105  55  178 145  1440   435  

СИЭЛ235-145-3-Х₃-Х₄ 145 75 247 169 2440 450
Р7

СИЭЛ235-169-3-Х₃-Х₄ 169 90 287 206 2810 450

СИЭЛ235-206-3-Х₃-Х₄ 206 110 350 246 3800 550
Р8

СИЭЛ235-246-3-Х₃-Х₄ 246¹⁾³⁾ 132 418 293 4400 550

СИЭЛ235-293-3-Х₃-Х₄ 293⁶⁾ 160 498 363 5300 1150
Р9

СИЭЛ235-363-3-Х₃-Х₄ 363²⁾⁵⁾ 200 545 430 6500 1150
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03.4
ТАБЛИЦА №1
Номинальные характеристики 
ПЧ для применения 
с одним или несколькими 
электродвигателями

1) – допустимая перегрузка 130%
2) – допустимая перегрузка 125%
3) – допустимая перегрузка 140%
5) – для приводов степенью защиты IP55 максимальная температура окружающего воздуха +35°С.
6) – для приводов степенью защиты IP55 при температуре окружающего воздуха от +40 до +45°С 
	 снижение значений составляет 1%/1°С и при температуре от +45 до +50°С снижение составляет 2,5%/1°С 
	 и при температуре от +50 до +55°С снижение составляет 2,5%/1°С.

Примечание:



Номинальное напряжение 500В
(диапазон от 380 до 500В)

Тип привода Iн-тр
А

Pн-тр
кВт

Imax
А

Iбп
А

Теплоотдача
Вт

Расход воздуха 
м³/ч Типоразмер

СИЭЛ235-005-5-Х₃-Х₄ 5,2 3,0 12,2 7,6 122 44
Р1

СИЭЛ235-007-5-Х₃-Х₄ 7,6 4,0 16 11 172 44

СИЭЛ235-011-5-Х₃-Х₄ 11   5,5   21  14  232   88  
Р2

СИЭЛ235-014-5-Х₃-Х₄ 14   7,5   29   21  337   88  

СИЭЛ235-021-5-Х₃-Х₄ 21   11   42   27  457   134  
Р3

СИЭЛ235-027-5-Х₃-Х₄ 27   15   54   34  562   134  

СИЭЛ235-034-5-Х₃-Х₄ 34   19   64   40  667   200  
Р4

СИЭЛ235-040-5-Х₃-Х₄ 40   22   76   52  907   200  

СИЭЛ235-052-5-Х₃-Х₄ 52   30   104   65  1117   280  
Р5

СИЭЛ235-065-5-Х₃-Х₄ 65   37   122   77  1120   280  

СИЭЛ235-077-5-Х₃-Х₄ 77 45 148 96 1795 435
Р6

СИЭЛ235-096-5-Х₃-Х₄ 96 55 178 124 1940 435

СИЭЛ235-124-5-Х₃-Х₄ 124 75 247 156 2440 450
Р7

СИЭЛ235-156-5-Х₃-Х₄ 156 90 287 180 2810 450

СИЭЛ235-180-5-Х₃-Х₄ 180⁴⁾ 110 350 240 3800 550
Р8

СИЭЛ235-240-5-Х₃-Х₄  240¹⁾³⁾ 132 418 260 4400 550

СИЭЛ235-302-5-Х₃-Х₄ 302⁶⁾ 200 542 361 5300 1150
Р9

СИЭЛ235-361-5-Х₃-Х₄ 361²⁾⁵⁾ 200 542 414 6500 1200

1) – допустимая перегрузка 130%
2) – допустимая перегрузка 125%
3) – для приводов степенью защиты IP55 при температуре окружающего воздуха от +40 до +45°С снижение значений 	
	 составляет 1%/1°С и при температуре от +45 до +55°С снижение составляет 2,5%/1°С.
4) – для приводов степенью защиты IP55 при температуре окружающего воздуха от +40 до +50°С снижение значений 	
	 составляет 1%/1°С и при температуре от +50 до +55°С снижение составляет 2,5%/1°С.
5) – для приводов степенью защиты IP55 максимальная температура окружающего воздуха +35°С.
6) – для приводов степенью защиты IP55 при температуре окружающего воздуха от +40 до +45°С снижение значений 	
	 составляет 1%/1°С и при температуре от +45 до +50°С снижение составляет 2,5%/1°С и при температуре 
	 от +50 до +55°С снижение составляет 2,5%/1°С.

Примечание:
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИВОДЫ
АО «СИ-ЭЛ»



Номинальное напряжение 690В
(диапазон от 525 до 690В)

Тип привода Iн-тр
А

Pн-тр
кВт

Imax
А

Iбп
А

Теплоотдача
Вт

Расход воздуха 
м³/ч Типоразмер

СИЭЛ235-005-7-Х₃-Х₄  5,6   4   12,2  7,3   217   280  

Р5

СИЭЛ235-007-7-Х₃-Х₄  7,3   5,5   18   9,8   284   280  

СИЭЛ235-009-7-Х₃-Х₄  9,8   7,5   22   
14,2   399   280  

СИЭЛ235-014-7-Х₃-Х₄  14,2   11   29   18   490   280  

СИЭЛ235-018-7-Х₃-Х₄  18   15   44   22   578   280  

СИЭЛ235-022-7-Х₃-Х₄  22   18,5   54   26   660   280  

СИЭЛ235-026-7-Х₃-Х₄  26   22   64   35   864   280  

СИЭЛ235-035-7-Х₃-Х₄  35   30   70   42   998   280  

СИЭЛ235-042-7-Х₃-Х₄  42   37   71   49   1120   280  

СИЭЛ235-049-7-Х₃-Х₄ 49 45 104 61 1795 435
Р6

СИЭЛ235-061-7-Х₃-Х₄ 61 55 124 84 1940 435

СИЭЛ235-084-7-Х₃-Х₄ 84 75 168 98 2440 450
Р7

СИЭЛ235-098-7-Х₃-Х₄ 98 90 198 119 2810 450

СИЭЛ235-119-7-Х₃-Х₄ 119 110 250 142 3800 550
Р8

СИЭЛ235-142-7-Х₃-Х₄ 142³⁾ 132 274 174 4400 550

СИЭЛ235-174-7-Х₃-Х₄ 174⁷⁾ 160 384 210 4700 1150
Р9

СИЭЛ235-210-7-Х₃-Х₄ 210⁵⁾ 200 411 271 5300 1200
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03.4
ТАБЛИЦА №1
Номинальные характеристики 
ПЧ для применения 
с одним или несколькими 
электродвигателями

3) – для приводов степенью защиты IP55 при температуре окружающего воздуха от +40 до +45°С
	 снижение значений составляет 1%/1°С и при температуре от +45 до +55°С снижение 
	 составляет 2,5%/1°С.
5) – для приводов степенью защиты IP55 максимальная температура окружающего воздуха +35°С.
7) – для приводов степенью защиты IP55 при температуре окружающего воздуха от +40 до +45°С 		
	 снижение значений составляет 3,5%/1°С; максимальная температура окружающего воздуха +45°С.

Примечание:
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03.5
ТАБЛИЦА №2
Габаритные размеры и масса ПЧ 
в исполнении по степени защиты 
IP20

Габаритные размеры и масса ПЧ в исполнении по степени защиты IP20

Типоразмер Высота¹⁾
мм

Ширина¹⁾
мм

Глубина¹⁾
мм

Масса¹⁾
кг

Р1 405 155 226 5,7

Р2 405 155 249 7,2

Р3 471 172 261 9,4

Р4 573 203 274 16,1

Р5 730 203 274 19,3

Р6 726 251 357 38,3

Р7 880 284 365 47,6

Р8 963 300 386 58,6

Р9 955 380 413 85,2

1) – размеры и масса указаны для базового исполнения ПЧ. Для модификаций ПЧ размеры и масса 		
	 определяются составом оборудования и условиями применения и могут отличаться от указанных
	 для базового исполнения. 

Примечание:



Габаритные размеры и масса ПЧ в исполнении по степени защиты IP21

Типоразмер Высота¹⁾
мм

Ширина¹⁾
мм

Глубина¹⁾
мм

Масса¹⁾
кг

Р1 405 155 226 6

Р2 405 155 249 8

Р3 471 172 261 10

Р4 573 203 274 18,5

Р5 730 203 274 23

Р6 726 251 357 45

Р7 880 284 365 55

Р8 963 300 386 70

Р9 955 380 413 98

03.6
ТАБЛИЦА №3
Габаритные размеры и масса ПЧ 
в исполнении по степени защиты 
IP21

1) – размеры и масса указаны для базового исполнения ПЧ. Для модификаций ПЧ размеры и масса 		
	 определяются составом оборудования и условиями применения и могут отличаться от указанных
	 для базового исполнения. 

Примечание:



Габаритные размеры и масса ПЧ в исполнении по степени защиты IP55

Типоразмер Высота¹⁾
мм

Ширина¹⁾
мм

Глубина¹⁾
мм

Масса¹⁾
кг

Р1 450 162 295 6

Р2 450 162 315 8

Р3 525 180 327 10

Р4 576 203 344 18,5

Р5 730 203 344 23

Р6 726 251 421 45

Р7 880 284 423 55

Р8 963 300 452 70

Р9 955 380 477 100

1) – размеры и масса указаны для базового исполнения ПЧ. Для модификаций ПЧ размеры и масса 		
	 определяются составом оборудования и условиями применения и могут отличаться от указанных
	 для базового исполнения. 

Примечание:

03.7
ТАБЛИЦА №4
Габаритные размеры и масса ПЧ 
в исполнении по степени защиты 
IP55
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